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Внимание!


С целью повышения качества изготовитель вправе в процессе производства вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  Рампа-эстакада модели 505 предназначена для применения профессиональными авторемонтниками в СТО, шиномонтажных мастерских, а также для использования в гаражах автолюбителями. 
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритные размеры рампы, мм:

длина



4580
ширина


1800…2100
рабочая высота

577
длина каждой колеи
3960
ширина каждой колеи
490
высота каждой колеи
103
Габаритные размеры рампы в транспортном положении, мм:





Место 1

Место 2
Место 3
длина



2200


800

1600
ширина


600


600

600
высота


600


600

450
масса, кг


300


60

110
Грузоподъемность, кг
2000

Масса рампы, кг

380
Масса каждой колеи, кг 
130
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ РАМПЫ
Устройство  рампы показано на рисунках. Рампа состоит из двух колей. Для удобства транспортировки и монтажа каждая колея разделена на две части. Колея оборудована передней стационарной опорой, задней опорой и колесным упором. 
В исходном положении рампа располагается под наклоном и опирается на передние стационарные опоры; под левой и правой колеей находится поперечная балка. После заезда автомобиля на рампу следует подвести под поперечную балку подкатной домкрат, поднять рампу до горизонтального положения и подставить задние опоры под каждую колею.
В рабочем положении  рампа поднимает нижнюю часть шин на удобную высоту примерно 580 мм, размещая шасси на высоте от 800 до 1000 мм от пола, что позволяет работать под автомобилем сидя или лёжа;

Рампа может регулироваться по ширине установкой колей шире или уже.
Высокая грузоподъемность –  до 2000 кг - позволяет работать практически со всеми легковыми автомобилями, а также с некоторыми грузовыми.
Рампа имеет простую конструкцию, – легко монтируется и демонтируется, может лежать ровно, поэтому автомобиль может припарковаться на рампе, когда она не используется по прямому назначению (например, в гараже).

На рампу может быть установлена траверса для подъема автомобиля. Для этого по всей длине колей на внутренней стороне имеются специальные направляющие.
Рампа может использоваться совместно со стендом развал-схождения (длина ровной горизонтальной площадки ~4000 мм при ширине 490 мм), что позволяет устанавливать передние поворотные круги и задние сдвижные пластины.
Рампа разработана для использования в помещениях с низким потолком, где невозможно установить обычный подъёмник, а также в помещениях, в которых невозможно сделать смотровую яму.
В рампе нет движущихся частей, гидравлики и пневматики, которые могут быть опасными в работе.

Имеется модификация рампы (мод. 505Т), в которой рампу необходимо не поднимать подкатным домкратом, а наоборот опускать, что требует меньше физических усилий.

Подкатной домкрат, траверса, поворотные круги и сдвижные пластины в комплект не входят и могут поставляться по отдельному заказу.
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4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рампа 505.000.00 заводской № [image: image6.png]


 соответствует технической документации и признана годной к эксплуатации. Рампа подвергнута консервации и упаковке согласно требованиям технической документации.

Срок консервации 1 год.

Дата выпуска ________________ 20___ г.

Приемщик:

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует стабильную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи.

Адрес изготовителя: 
644020 г. Омск, ул. Орловского, 3-85,

ООО ПКФ «Автоформат Б», т. 8-3812-366-003
e-mail: benke_sw@mail.ru
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